
OKAPÓW NADKUCHENNYCH KARTA PRODUKTU
MARKA KITCHENAID

IDENTYFIKATOR KHIVF 90000

Roczne zużycie energii 44 kWh/rok

Klasa efektywności energetycznej A

Wydajność przepływu dynamicznego 28.5 %

Klasa wydajności przepływu dynamicznego A

Sprawność oświetlenia - lux/W

Klasa sprawności oświetlenia -

Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń 96.5 %

Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń A

Natężenie przepływu powietrza przy minimalnej 243 m³/h

Natężenie przepływu powietrza przy maksy-malnej 600 m³/h

Dane dotyczące natężenia przepływu powietrza przy
ustawieniu trybu intensywnego lub turbo 600 m³/h

Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal
akustycznych odniesionych do A przy minimalnej 45 dB(A) re 1 pW

Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal
akustycznych odniesionych do A przy maksymalnej 63 dB(A) re 1 pW

Dane dotyczące poziomu hałasu emitowanego w postaci fal
akustycznych odniesionych do A w trybach intensywnym i
turbo

68 dB(A) re 1 pW

Użycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia 0.21 W

Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania - W
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